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زفيزا هي الشركة الرائدة في إنتاج  
أبلكاش خشب البيرش على مستوى 

العالم 
المصنوع  بلكاشالأالشركة الرائدة في سوق وتعتبرمجموعة روسية، هي زفيزا مجموعة

ةلود80وقد اكتسبت منتجاتها ولاء العملاء في .خشب البيرش على مستوى العالممن
مقطورات وإنتاج الأولمبية، والساحات العالية المباني إنشاء في تسُتخدم فهي العالم، حول

ةئيبللقيدصلاثاثلأاعينصتكلذكورعة،المسافات الطويلة والقطارات عالية الس
.ةيرصعلاةيلخادلاتاميمصتلاو

ازيفزتلمع،ةرتفلاهذهللاخو،1998اندمجت الشركة في السوق الروسي منذ عام 
زفيزا،على تطوير منتجاتها بأحدث التقنيات والمعدات لمجموعة السنوي الإنتاج ويقُدر

. 3ممليون 1.4بـ

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة — زفيزا
متانة استثنائية 01
يوقحطس02
سعة تحميل فريدة03
فهرنهايت) °122فهرنهايت و+°40-مئوية (°50مئوية و+°40-يحتفظ بخصائصه في درجات حرارة تتراوح بين 04
باذجيبشخماوق05
سهل الاستعمال 06

م3 1400000
سنويًا الخشب ألواح من

21%
من إنتاج الأبلكاش المصنوع من خشب البيرش على مستوى العالم

90
دولة مشترية

7
مناشر

200
وسُمك مقاس

7000
موظف
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SVEZA Regular Interior
تتمتع بمتانة ممتازة وسطح حسن المظهر. هو مادة إنشاء عالية الجودة

،هبلمعلالهسيSVEZA Regular Interiorوأبلكاش 
ممتازًا تماشيًا مع مواد التشطيب، وهو مقاوم للماء،ويتماشى

مع التشطيبات الخارجية،إلا أننا لا نوصي باستخدامه
صميمات الداخلية وتصنيعبل هو مثالي للاستخدام في الت

قطع الأثاث والألعاب. 

يوقحطس01
رهظملانسححطس02
لكآتللةمواقموةيئانثتساةناتم03
وحجم04 سُمك من بأكثر يأتي

المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1525х1525)5х5 (
2440/2500х1500/1525)8x5 (

مم 25-3السمُك،

)I)B،S(،II )BB(،III)CP(،IV)Cحطسلاةرشقتاجرد

) NSغير مصنفر (، )S1Sواحد (هجوصنفرة ،)S2Sصنفرة الطبقات الخارجية (نوع السطح

وفقاً) ULEF(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف
CARBلتصنيف 

عاديةءاملاةمواقم

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

—فاوحلالزع

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

حطسلاةرشقعزجتهاجتابلاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
9-25

45

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-3لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-25

5000
3000عكس اتجاه التجزع

أهم المزايا

SVEZA REGULAR 
INTERIOR
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" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 



المواصفات الفنية 

القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)تاساقملا

1525х1525)5х5 (

1220х2440х1220)4х8х4 (

1250х2500х1250)4х8х4 (

1500/1525x2440/2500)5x8 (

2440/2500х1500/1525)8x5 (
1500/1525х3000/3050)5х10 (

مم 40-4السمُك،

)I)B،S(،II )BB(،III)CP(،IV)Cحطسلاةرشقتاجرد

) NSغير مصنفر (، )S1Sصنفرة جانب واحد (،)S2Sصنفرة الطبقات الخارجية (السطحنوع 

وفقاً) ULEF(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف
CARBلتصنيف 

فائقةءاملاةمواقم

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

—فاوحلالزع

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

حطسلاةرشقعزجتهاجتابلاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
9-40

60

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-3لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-40

6000
3000عكس اتجاه التجزع

SVEZA Regular Exterior
%100هو أبلكاش عالي الجودة مصنوع من خشب البيرش بنسبة 

ويتمتع بمتانة عالية، وهو مقاوم للرطوبة.
ىلعظفاحيSVEZA Regular Exteriorوأبلكاش 

خصائص أدائه في ظروف الرطوبة العالية، ولا يتشوه 
الرطوبة. ويمكن استخدامه في كل من التشطيبات  أو يتلف بفعل 

.ةيجراخلاوةيلخادلا

ءاملادضةقئافةمواقم01
لكآتللةمواقموةيئانثتساةناتم02
يوقحطس03
ةيوئم° 50و+°40- مقاومة لتغير درجات الحرارة بين 04
وحجم05 سُمك من بأكثر يأتي

أهم المزايا

SVEZA REGULAR 
EXTERIOR
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" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 



المواصفات الفنية 

المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1220х2440х1220)4х8х4 (
1250х2500х1250)4х8х4 (

1500/1525x2440/2500)5x8 (
2440/2500х1500/1525)8x5 (
1500/1525х3000/3050)5х10 (

مم 40-6السمُك،

) ]F/W[ أملس/شبكة سلكية (وجه ووجه ، ])F/F[أملس (الوجهان نوع السطح

220، 2120كثافة الطبقة الرقيقة، جم/م

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

فائقةءاملاةمواقم

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

ءامللمواقملاكيرلكلأانمصاخناهدفاوحلالزع

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

حطسلاةرشقعزجتهاجتابلاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
9-40

60

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-6لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-40

6000
3000عكس اتجاه التجزع

SVEZA Regular Film-facedةدوجلايلاعشاكلبأوه
بالراتنج،مغطى معالَج طبقة رقيقة واقيةوهو ما يتحول إلىبورق

للماء والتآكل والكيماوياتمقاومًاوبهذا يكون السطحخلال الإنتاج،
متين أمام الخرسانة،والأبلكاش المغلف بطبقة رقيقةوالفطريات والعفن.

ويأتي هذا الأبلكاشلذا يكثر استخدامه في قوالب ألواح الخرسانة.
وحوافه معزولة بدهان أكلريكأملس أو شبكي،بسطح

في مجالات الإنشاءويكثر استخدام الأبلكاشقابل للتشتت في الماء.
.هبلمعلاوهبيكرتلهسيو،تارايسلاجاتنإو

لكآتلادضةيلاعةمواقم01
مقاومة لأقسى البيئات، بما في ذلك الكيماويات02
)ةيكلسلاةكبشلاهجوتاذحماية فائقة ضد الانزلاق (الطبقة الرقيقة 03
ءاملادضةقئافةمواقم04
ةيوئم° 50و+°40- بين مقاومة لتغير درجات الحرارة 05
وحجم06 سُمك من بأكثر يأتي

أهم المزايا

SVEZA REGULAR 
FILM-FACED

6

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1525х1525(5х5)
2440/2500х1500/1525(8x5)

مم 21، 8السمُك،

) [F/F]أملس (الوجهان نوع السطح

2120كثافة الطبقة الرقيقة، جم/م

350لكآتللرباترابتخايفتارودلاددع،لكآتللةقيقرلاةقبطلاةمواقم

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

دهان أكلريك مائيفاوحلالزع

**.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

9-40
60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-40

6000
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

). 150519#تحت رقم 20.01.15للاتحاد الروسي بتاريخ  بشبكة تخطيط حاصلة على براءة اختراع (مسجلة في سجل نماذج المرافق القومي* إن عملية إنتاج الأبلكاش 

* هو أبلكاش خاص مغلف SVEZA Deck 350أبلكاش 
ليسُتخدم صُمم وقد الاستخدام، سهل شبكي ونقش رقيقة بطبقة

 SVEZAفي قوالب بلاطات الخرسانة. ويأتي أبلكاش 
Deck 350 مم،  100و50و25بنقوش شبكية مقاساتها

ىلعتاملاعلاعضوةيلمعطسبتطوطخلانمعاونلأاهذهو
الأبلكاش وتقطيعه ووضع حديد التسليح،

ؤدي هذا إلى تقليل تكلفة العمالة في موقع الإنشاء. وجوانب وي
صاخكيرلكأناهدبةيلطمSVEZA Deck 350أبلكاش 

.ءاملادضةيلاعةمواقمبعتمتي

% 100البيرش بنسبة بشخنمعونصمشاكلبأ01

تاملاعلاعضووعيطقتلاةلوهس02
هيلعحيلستلاديدحعضوةلوهس03
ةلامعلافيلاكتولمعلاتقليل وقت 04
لكآتللمواقمحطس05
فاوحلادنعةبوطرلانمةيامح06
تغليف مريح07

أهم المزايا

SVEZA DECK 350

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO** للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1220х2440х1220(4х8х4)
1250х2500х1250(4х8 х4)

مم 21، 18السمُك،

)[F/F]أملس/طبقة رقيقة ملساء خاصة (الوجهان نوع السطح

350لكآتللرباترابتخايفتارودلاددع،لكآتللةقيقرلاةقبطلاةمواقم

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

مرتفعةءاملاةمواقم

700-3640الكثافة، كلجم/م

12≤ محتوى الرطوبة، %

دهان أكلريك مائيفاوحلالزع

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

9-40
60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-40

6000
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

هو أبلكاش مصنوع من SVEZA Deck 2.0إن أبلكاش 
بلاطات100بنسبة خشب البيرش قوالب في ويسُتخدم ، %

الخرسانة ذات المتطلبات الصارمة لعمل تشطيبات الأسطح 
). off-formالخرسانية المصنوعة بالصب وفك القوالب (

ءامللمواقمنسحمءلاط01
ءامللةمواقمةنسحمفاوح02
محمي من آثار الخليط الخرساني03
من04 أقل قدرًا سمشلاءوضيفةرارحلايمتص
ةناسرخلانولريغيلا05
هيلعتاملاعلاعضولهسي06
طيطختةكبشهيلع07
معبأ على خشب مقطع08

أهم المزايا

SVEZA DECK 2.0

أهم المزايا

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 

المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

SVEZA FLEX COATED

1220х2440х1220(4х8х4)
1250х2500х1250(4х8х4)

SVEZA FLEX UNCOATED

1220х2440х1220(4х8х4)
1250х2500х1250(4х8х4)

مم 12، 9، 6، 154، 12، 9، 6السمُك،

S2S /NS2NSالوجهان، وجه ووجهنوع السطح

Е1Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

700-700640-3640الكثافة، كلجم/م

12-125-5محتوى الرطوبة، %

-دهان أكلريك مائيفاوحلالزع

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-40
60

30حطسلاةرشقعكس اتجاه تجزع 

830-3لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-40

6000
3000عكس اتجاه التجزع

Sveza Flex Uncoated—يلطمريغنرمشاكلبأوه
م إلى ما لا نهاية 0.3له نطاق ضبط واسع يتراوح من قطر 

الأبلكاش). سُمك وتبطين(حسب الإنشاء أعمال في ويسُتخدم
المنشآت ذات الأشكال المعقدة.

Sveza Flex Coated—قاطنهلهو أبلكاش مرن مطلي
م إلى ما لا نهاية (حسب 0.8قطر يتراوح منضبط واسع 

إنشاء في ويسُتخدم الأبلكاش). الهياكل المعقدة المنحنية  سُمك
الأطُر. إزالة بعد الخاصة السطح متطلبات ذات

صاخنرميحوللكيه01
ءاشنلإاعقوميفطبضلالامعأنمىندأادًحبلطتي02
ءامللةمواقمفاوح03
ءامللمواقمنسحمطلاء 04
بلاقلاةلازإدعبسلمأيناسرخحطس05
ةناسرخلابيوققاصتلا06
همادختساةداعإنكمي07
سطح متين08

أهم المزايا

SVEZA FLEX

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

2500х1250х2500
2440х1220х2440

مم 21، 18، 15السمُك،

CP/CPحطسلاةرشقتاجرد

رفنصمريغنوع السطح

رطقمتيزتيزلاعون

)WBPخارجي (ءارغلاعون

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

700-3640الكثافة، كلجم/م

12-5محتوى الرطوبة، %

.بسانمناهدبتاحتفلاوفاوحلاةيامحبجي،لمعلاعقوميفاهبقثوأحاوللأاعطقةلاحيف.كيرلكأناهدفاوحلالزع

***.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ةميقلاالبعُد

60باتجاه تجزع الطبقة الخارجيةلاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
6000باتجاه التجزع 

3000عزجتلاهاجتاعمودي على 

* يعتمد عمر المنتج على طريقة التعامل معه وتنظيفه وتخزينه. 
تكريره. المعاد الزيت من المنتج يصُنع قد **

SVEZA Oilفيهو خشب بيرش يسُتخدم الأغراض متعدد
الأعمال الخرسانية، وعدد مرات إعادة استخدامه متوسط (من 

مرات)*. وتم إنتاج هذا الخشب5مرتين إلى 
بتقنية إعادة تدوير الزيت**، وحوافه محمية من الرطوبة بدهان أكلريك،

.همادختساةلوهسنامضلتيزبيلطمحطسلاو
مكحتللةعضاوقد جرت عملية التزييت في ظروف خ

تضمن تطبيق سطح أملس. هذا المنتج مناسب للمنشآت غير 
المرتفعة.

ةيواستمتاجردبتيزمحطس01
ءلاطتارود5من دورتين إلى 02
ةيناسرخلالامعلأايفضارغلأاددعتمساسأكلمعي03
حماية من الرطوبة عند الحواف بدهان أكلريك04
تيزلاريودتةداعإةينقت05
ةوقلاةيلاعصئاصخ06

أهم المزايا

SVEZA OIL

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1220x2440/1250x2500(4x8)
1500x3000/1525x3050(5x10)

مم إلىيتوفر(21-6السمُك، يصل مم بطلب من العميل)40سمُك

) [F/W]هجووهجو(ةيكلسةكبش/سلمأ،([F/F]أملس/أملس (الوجهان نوع السطح

)ةقيقرلاةقبطلاةفاثك(حطسلانول
) 2جم/م220رمادي فاتح (

) 2جم/م174رمادي حجري (
) 2جم/م125أسود (

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

)WBPخارجي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

12-5محتوى الرطوبة، %

الطلبفاوحلالزع عند يُدهن

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

9-21

60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

6000باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

لبيرش جاهز أبلكاش ملون مغلف بطبقة رقيقة مصنوع من خشب
:ةيلاتلاناوللأابرفوتيو،لامعتسلال

SVEZA Colorالرمادي الفاتح، أبلكاش SVEZA Colorأبلكاش 
.دوسلأاStone Greyأبلكاش الرمادي الحجري،

ىلعةيجراخلاوةيلخادلاتاميمصتلالامعلأبسانمإن هذا الأبلكاش
السواء. وهو يأتي بنوعي سطح: أملس على الوجهين وأملس على 

.رخلآاهجولاىلعيكبش/هجو

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

ةيجسفنبلاقوفةعشلألةقئافةمواقم02
لكآتلادضةقئافةمواقم03
WBPصمغ 04

) W/Fخصائص مضادة للانزلاق (05

أهم المزايا

SVEZA COLOR

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 



المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1220x2440/1250x2500(4x8)
1500x3000/1525x3050(5x10)

مم إلىيتوفر(21-6السمُك، يصل مم بطلب من العميل)40سمُك

)[F/F]أملس/أملس (الوجهان نوع السطح

)2جم/م214كرافت ()ةقيقرلاةقبطلاةفاثك(حطسلانول

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

)WBPخارجي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

الطلبفاوحلالزع عند يُدهن

***.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-21
60

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-6لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-21

6000
3000عكس اتجاه التجزع

تستنفد ما وهي مسبقة، أعمال تنفيذ إلى الحاجة لعدم نظرًا . 2017مع شركة تصنيع ملاعب بموسكو عام % من وقت الدهان. وقد تأكد ذلك خلال إحدى التجارب70*

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. ** 

12

مُصمم100بنسبة أبلكاش مصنوع من خشب البيرش %
أعمال من لكل استخدامه ويمكن للدهانات. خصيصًا

طئاوحلانييزتكلذيفامب،ةيجراخلاوةيلخادلاتاميمصتلا
الأثاث ومجسمات السيارات قطع والواجهات والأبواب و

.ةيضايرلاتادعملاو
كان. أيًا لون لأي كأساس للاستخدام مناسب سطح وله

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

*%70يقلل وقت العمل بنسبة 02

رمياربلاةدامنمىندأادًحكلهتسي03
سلمأبيطشت04
تاققشتلانمةيلاخةنيتمةجيتن05
**سقطلالماوعلمواقم06

أهم المزايا

SVEZA PAINT

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO*** للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

2440x1220x2440/2500x1250x2500(8x4x8)
1500x3000/1525x3050(5x10)

مم إلىيتوفر(30-6السمُك، يصل مم بطلب من العميل)40سمُك

)[W/F]شبكة سلكية/أملس (وجه ووجه نوع السطح

للمعيار (وفقاً التآكل 2600ةرود...نمرثكأ))رباترابتخا(EN 438-2:2016مقاومة

للمعيار (وفقًا العجلات تحمل ...نعلقيلا،))تلاجعلالمحترابتخا(SFS 3939اختبار
10000دورة

للمعيار (وفقًا الانزلاق R13(اختبار المنحدرات))DIN 51130مقاومة

)ةقيقرلاةقبطلاةفاثك(حطسلانول
) 2جم/م125أسود (

)2جم/م120بني داكن (

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

)WBPخارجي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

14-5محتوى الرطوبة، %

الطلبفاوحلاعزل  عند يُدهن

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-30
60

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-6لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-30

6000
3000عكس اتجاه التجزع

هو أبلكاش عالي الجودة مصنوع من SVEZA Titanأبلكاش 
% ومطلي بطلاء مقاوم للتآكل100خشب البيرش بنسبة 

يضمن سلامة الناس والبضائع ومتانة أرضيات السيارات 
ةديرفةقيقرةقبطبيلطمSVEZA Titanالتجارية. وأبلكاش 

من نوعها تحتوي على جزيئات الكورندم التي تتميز بخصائص  
ق ومقاومة التآكل. ويتميز أبلكاش  استثنائية مضادة للانزلا

SVEZA Titanأيضًابأقصى مقاوم وهو المتانة، من مستوى
لأحمال العجلات.

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

لكآتلادضةيلاعةمواقم02
) R13مقاومة قصوى للانزلاق (03

فاوحلادنعةبوطرلانمةيامح04
WBPصمغ 05

أهم المزايا

SVEZA TITAN

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

2440x1220x2440/2500x1250x2500(8x4x8)
1500x2500(5x8)

1500x3000/1525x3050(5x10)

مم 32-21السمُك،

)[W/F]شبكة سلكية/أملس (وجه ووجه نوع السطح

EN 438رايعملا،تارودلاددع،)رباترابتخا(حطسلالكآتةمواقم -2:2016350-2600

10000تارودلاددع،)تلاجعلالمحترابتخا(تلاجعلالامحأةمواقم

R13مقاومة الانزلاق (اختبار المنحدرات)

)بشخلاةتلابةلاحيف(0.55ما يصل إلى )كاكتحلاالماعم(قلازنلااةمواقم

نكادينب،دوسأ)ةقيقرلاةقبطلاةفاثك(حطسلانول

2جم/م220-120ةقيقرلاةقبطلاةفاثك

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

مرتفعةءاملاةمواقم

700-3640الكثافة، كلجم/م

14≤ محتوى الرطوبة، %

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

21-32

60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

6000باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 

SVEZA HCV—ةزهاجتايضرأةعومجميه
وفقًا مُصممة اهعضتيتلاةصاخلاتابلطتمللللتركيب

لامحأرورمكلذيفامب،تاروطقملاعينصتتاكرش
واختبارات التآكل وتحمل عجلات الرافعات الشوكية 

ضمانًاالعجلات. وهو يتيح التشغيل الآمن والموثوق ويوفر
لمدة عامين لأرضيات المقطورات.

لامحلأاةمواقم01
للمعيار02 (وفقاً العجلات أحمال ) SFS 3939مقاومة

للمعيار03 (وفقاً السطح تآكل ) EN 438-2:2016مقاومة

(وفقا04ً الانزلاق )EN 12195والمعيار DIN 51130للمعيار مقاومة

أهم المزايا

SVEZA HCV
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1500x3000/1525x3050(5x10)
1220х2440/1250х2500(4х8)
2440х1220/2500х1250(8х4)

مم إلىيتوفر(30-6السمُك، يصل مم بطلب من العميل)40سمُك

) [W/F]هجووهجو(سلمأ/ةيسامخلاكشأشقننوع السطح

للمعيار (وفقاً التآكل 600-350ةرود...نمرثكأ))رباترابتخا(EN 438-2:2016مقاومة

للمعيار (وفقًا الانزلاق R10(اختبار المنحدرات))DIN 51130مقاومة

)ةقيقرلاةقبطلاةفاثك(حطسلانول
) 2جم/م220أسود (

) 2جم/م220رمادي فاتح (
) 2جم/م174رمادي حجري (

Е1دياهيدلامروفلاثاعبناةئف

)WBPخارجي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

12-5محتوى الرطوبة، %

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

9-30

60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

6000باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

هو أبلكاش مصنوع من خشب  SVEZA Hexaأبلكاش 
هيلععوبطموةقيقرةقبطبيلطمو%100بنسبة البيرش

تارايسلاتايضرلأصصخموهو،ةيسامخلاكشلأشقن
التجارية الخفيفة والتطبيقات الأخرى التي يلزم فيها وجود 

مقاومة للانزلاق وعناية سهلة وأرضية مزينة.

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

للمعيار600-350التآكل (دضةيلاعةمواقم02 وفقاً ) EN 438-2:2016دورة

) R10مقاومة عالية ضد الانزلاق (03

ةلهسةيانع04
رايتخلاابسحنوللا05

أهم المزايا

SVEZA HEXA

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1220х2440/1250х2500(4х8)
2440х1220/2500х1250(8х4)

1525х1525(5х5)

مم 15–6السمُك،

PST СР/СР،PST СР/С،PPR ВВ/СР ،PPR СР/СР،PST С/Сحطسلاةرشقتاجرد

)S2Sمصنفر/مصنفر (نوع السطح

وفقاULEFً(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف (
CARBلتصنيف 

)WBPخارجي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

) PST С/Сفي حالة القشرة 12-5(9-5محتوى الرطوبة، %

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

SVEZA Parquet Premium
باسكال ميجا ... عن يقل لا ما الداخلية) الترابط (قوة السطح على عمودياً الشد مقاومة

6-15

1 ,75

-
SVEZA Parquet Standard

باسكال ميجا ... عن يقل لا ما الداخلية) الترابط (قوة السطح على عمودياً الشد مقاومة
21مقاومة القص لطبقة الترابط، ما لا يقل عن ... نيوتن/مم

2مقاومة الانحناء الثابت، ما لا يقل عن ... نيوتن/مم
باتجاه تجزع الطبقة الخارجية

9-15

60

30ةيجراخلاةقبطلاعزجتهاجتاىلعيدومع

6000باتجاه التجزع 2معامل مرونة الانحناء الساكن، ما لا يقل عن ... نيوتن/مم
3000عزجتلاهاجتاىلعيدومع

هو أبلكاش مصنوع من خشب البيرش SVEZA Parquetأبلكاش 
لشركات تصنيع   ويستوفي المتطلبات الأساسية100 %بنسبة 

SVEZA Parquet Standardالأرضيات الهندسية. وأبلكاش 
حنميو،جاتنلإافيلاكتنمدحلاهيكرابلاعينصتةكرشلحيتييداعلا

أبلكاش أما الهندسية. للمنشآت  SVEZA Parquetاستقرارًا
Premium المميز فيتمتع بقوة ترابط فائقة (جاءت نتائج اختبار قوة

ميجا باسكال)، وذلك بفضل استخدام قشور 1.75الترابط الداخلي ≥
ةيلخادلاتاقبطلانملكلبويعلانمىندصلبة فقط بها حد أ

.ةيجراخلاو

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

مم0.2±كمسلايفتوافتلا02
% 9-5محتوى الرطوبة 03

ةقيقرةقبطبفلغم04
WBPصمغ 05

) SVEZA Parquet Premiumقوة ترابط فائقة (أبلكاش 06

) SVEZA Parquet Premiumرجية (أبلكاش قشور صلبة في الطبقات الداخلية والخا07

أهم المزايا

SVEZA PARQUET

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 



المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1525x1525)5x5 ،(2440x1220x2440،
2500x1250x2500(8x4x8) ،1500/1525x3000/3050(5x10)

) المعالج UV% ومشطب بطلاء الأشعة فوق البنفسجية (100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة نوع السطح
على وجه واحد أو على الوجهين

داخلي، خارجيءارغلاعون

مم 19؛ 18؛ 15؛ 12؛ 10؛ 9؛ 8؛ 6,5؛ 6السمُك،

قوفةعشأءلاط(B/CP ،BB/CP(طلاء أشعة فوق بنفسجية على الوجهيه)؛ B/B ،B/BB،BB/BBحطسلاةرشقتاجرد
)دحاوهجوىلعةيجسفنب

شفاف، مع إضافة صبغة إضافية بطلب من العميلشينرولا

400ةرفنص:ةيلاتلاصاوخلابرفنصمصاخشاكلبأيسايقلاجتنملا
) 5% (±35طلاء بلمعان متوسط نسبته 

نسبة اللمعان (بطلب من العميل)
) 5% (±80نسبة لمعان مرتفعة لطلاء الأشعة فوق البنفسجية تبلغ 

) 5% (±35نسبة لمعان متوسطة لطلاء الأشعة فوق البنفسجية تبلغ 
) 5% (±20الأشعة فوق البنفسجية تبلغ نسبة لمعان خفيفة لطلاء

) 5نسبة لمعان خاصة لطلاء الأشعة فوق البنفسجية بطلب من العميل (±

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-19
45

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-6لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-19

5000
3000عكس اتجاه التجزع

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 

17

يلاعشاكبأنعةرابعوهبطشملاSVEZA UVأبلكاش 
نمةفافشةقبطهيلعو،شريبلابشخنمعونصمةدوجلا

ةيلامجلاصئاصخلاهحنمتةيجسفنبلاقوفةعشلأاءلاط
.من الخدوش والتشقرالفريدة للخشب الحقيقي وتحميه

المشطب قوام قشور خشب SVEZA UVويضفي أبلكاش 
وطلاءات متنوعة.البيرش الطبيعي، ويأتي بألوان متنوعة

ةلامعلافيلاكتولمعلاتقوللقي01
025х5 ،5х10 ،8х4х8

زهاجبطشمجتنم03
يعيبطلايقيقحلابشخلارهظم04

أهم المزايا

SVEZA UV
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المواصفات الفنية 

المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1525x1525(5x5)
1220x1525(4x5)/1250x1525(4x5)
1525x1250)5х4/(1525x1250)5x4/(1500х1200)5х4/(1500х1120)5х4(

2500х1250)8х4/(2440х1220)8х4/(2130х1220)7х4/(1830\1220)6х4 (
1525х3050)5х10/(1525х2500)5х8(

مم العميل)30-3السمُك، من بطلب خاص سمك من أكثر (يتُاح

LST В/В ،LST В/ВВ ،LST ВВ/ВВ،LPR В/В ،LPR В/ВВ ،LPR ВВ/ВВحطسلاةرشقتاجرد

وفقاULEFً(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف (
CARBلتصنيف 

)INTغراء خفيف داخلي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

10≤ محتوى الرطوبة، %

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

المقاومة مواصفات 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-30
45

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-3لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-30

5000
3000عكس اتجاه التجزع

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 

هجاتنإمتدقو،%100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 
هذهلةيساسلأاتابلطتملايفوتسيوهو،عطقلاتاودأيعناصلخصيصًا

العادي متوافق SVEZA Laser Standardالصناعة. وأبلكاش 
 SVEZAأما أبلكاش ا. مع استخدام الليزر وألواحه متسقة في تسطحه

Laser Premium ه موحد وحد أدنى من وجهالمميز فله لون
مخصص لصانعي أدوات القطع الذين عيوب القشرات الداخلية، وهو

.ةدوجىلعأنوبلطتي

% 100أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة 01

هحطستيفقستمحول02
)زيمملاSVEZA Laser Premiumحد أدنى من العيوب في القشرات الداخلية (أبلكاش 03
ةدوجلاةيلاعهجوقشرة 04
كمسلايفليئضتوافت05
رزيللامادختساعمقفاوتم06

أهم المزايا

SVEZA LASER
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المواصفات الفنية 
المقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

1525x1525 (5x5)
1220x1525 (4x5)/1250x1525 (4x5)
1525x1250 (5х4)/1525x1250 (5x4)

مم العميل)30-3السمُك، من بطلب خاص سمك من أكثر (يتُاح

T B/B ،T B/BB ،T BB/BB ،T B/CP،T BB/CP ،T CP/CPحطسلاةرشقتاجرد

وفقاULEFً(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف (
CARBلتصنيف 

)INTغراء خفيف داخلي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

10≤ محتوى الرطوبة، %

* *.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-30
45

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-3لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-30

5000
3000عكس اتجاه التجزع

. FKمن درجة  لقشرة أبلكاش زفيزاCARB ATCM § 93120.3 (d) (ULEF)توجيه * 

هو أبلكاش مصنوع من خشب البيرش  SVEZA Toyأبلكاش 
ةصاخلاثاثلأاعطقوباعللأانامأنمضي%100بنسبة 

معايير السلامة SVEZA Toyبالأطفال. ويستوفي أبلكاش 
المخصصة الأثاث وقطع الألعاب من كلاً ويجعل العالمية،

ةيلاعةدوجتاذهترشقو،يعيبطوباذجرهظمتاذلافطلأل
للصنفرة والطلاء.وسهلة المعالجة وجاهزة

% 100قشرة مصنوعة من خشب البيرش بنسبة 01

الطبيعيجودة عالية، حسن المظهر، له قوام الخشب 02
كمسلايفريبكتوافت03
)*CARB ULEFمادة آمنة (تصنيف 04

05≤ السطح قشرة سُمك .ءلاطلاوةرفنصلليلاثماذهو،مم0.7يبلغ

أهم المزايا

SVEZA TOY

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO** للاطلاع على مواصفات 
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المواصفات الفنية 
القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)تاساقملا

1525x1525(5x5)
1220x1525(4x5)/1250x1525(4x5)
1525x1250(5х4)/1525x1250(5x4)

مم 25-3السمُك،

DR B/B ،DR B/BB ،DR BB/BB ،DR B/CP ،DR BB/CP ،DR CP/CPحطسلاةرشقتاجرد

وفقاULEFً(دياهيدلامروفلانمادًجةضفخنمتاثاعبناةبسن،نويلملايفءزجЕ1،Е0.5،E0,05دياهيدلامروفلاثاعبناةئف (
CARBلتصنيف 

)INTغراء خفيف داخلي (ءارغلاعون

700-3640الكثافة، كلجم/م

10≤ محتوى الرطوبة، %

*.STOتافصاومبجومبجاتنلإا

مواصفات المقاومة 
ممالبعُد ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابىندلأادحلا،ىوصقلانكاسلاءانحنلااةمواقم
حطسلاةرشقعزجتهاجتاب

9-15
45

30حطسلاةرشقعزجتهاجتاسكع

830-5لاكساباجيملابىندلأادحلا،عزجتلاهاجتابىوصقلادشلاةمواقم

باتجاه التجزع لاكساباجيملابىندلأادحلا،نكاسلاءانحنلااةنورملماعم
9-15

5000
3000عكس اتجاه التجزع

" (الشهادات) على الموقع الإلكتروني. Certificates، زر قسم "STO* للاطلاع على مواصفات 

هو أبلكاش مصنوع من خشب  SVEZA Drawerأبلكاش 
الأدراج100بنسبة البيرش لإنتاج خصيصًا وصُمم ، %

وغير ذلك من قطع الأثاث التي تتطلب قطعها بمناشير دائرية 
مثاليًا يجعله الترابط بقوة الإضافي والتحكم الحواف. وتشطيب

لتصنيع مفصلات التعشيقة. أما قشرات السطح السميكة 
 SVEZAفتضمن أفضل صنفرة وطلاء، ويضمن أبلكاش 

Drawerمظهر سطح طبيعي. أفضل

% 100قشرة مصنوعة من خشب البيرش بنسبة 01

ةيواضيبعقربززعم02
طبارتةوق03
04≤ السطح قشرة سُمك مم0.7يبلغ
مم0.3±كمسلايفتوافتلا05
دحاوهاجتايفصوصرموىلعلألههجوولضفأهمادختسانوكي06

SVEZA DRAWER

أهم المزايا
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المواصفات الفنية 
مم1525x3050وحتى A4ي بأي مقاس بداية من مقاس أتيالمقاسات القياسية، الطول × العرض، مم (قدم)

مم مم4من السمُك،

،BB/BBحطسلاةرشقتاجرد BB/WG ،WG/WG

الخصائص الفنية 
SVEZA Gas Mark III

) Mark III(نظام M3010معتمد من نظام 

ممداعبلأا ةميقلاالسمُك،

لاكساباجيملابطسوتملا،)ةيرارحتامدص3مقاومة القص القصوى في الطبقة اللاصقة، بالميجا باسكال (في الظروف العادية وبعد 
6,5 ،9 ،12 ،15،

21 ،30
 ≤3,5

24 ،35 ،92 ≤2,5

مقاومة القص القصوى في الطبقة اللاصقة، بالميجا باسكال (بعد الغليان)، المتوسط بالميجا باسكال
6,5 ،9 ،12 ،15،
21 ،30 ،24 ،35 ،

92
 ≤1,4

لاكساباجيملاب،نكاسلاءانحنلااةمواقم
30≥ 18، 12ضرعلاولوطلاب

3058بالطول
3050ضرعلاب

حد مقاومة الشد، المتوسط بالميجا باسكال
6,540ضرعلاولوطلاب

1560، 12، 9بالطول
1540، 12، 9ضرعلاب

Gas NO96 и NO96 L03 وL03

)+L03وM3513 (NO96 L03و M3502 (NO96)معتمد من نظام 

ممداعبلأا ةميقلاالسمُك،
اجيملاب،ةقصلالاةقبطلايفىوصقلاصقلاةمواقم
،لاكساب

NO966,5-35 ≤1
NO96 L0335-42 ≤1

طسوتملا،نكاسلاءانحنلااةمواقم
NO96لاكساباجيملاب

50≥ 35-6.5ضرعلاب

بالطول

6,5-9 ≤80
12 ≤75
15 ≤70
21 ≤65
24 ≤61
30 ≤58
35 ≤56

NO96 L0335-42 ≤28لاكساباجيملاب،طبارتلاىوتسملةيزاوملاطغضلاةوق

مصنوع هو أبلكاش عالي الجودةSVEZA Gas NO96أبلكاش 
حاويات100من خشب البيرش بنسبة  أنظمة في ويسُتخدم ،%

التي صممتها  Mark III+ وL03وNO96 L03البضائع بتقنية 
لنقل الغاز الطبيعي المسال وتخزينه.GTTشركة 

% 100. أبلكاش مصنوع من خشب البيرش بنسبة GTTمعتمد من شركة 01

Bureau Veritasوهيئة Lloyd'sوسجل ABSومجتمع DNVمعتمد من هيئة 02

جاتنلإالحارمنمةلحرملكيفةدوجةبقارممستوى محسن من 03
ةقئافةوقصئاصخ04
مم1525x3050وحتى A4يأتي بأي مقاس بداية من مقاس 05
هيلعقفتملادعوملايفميلستلا06

SVEZA GAS

أهم المزايا



مجال التطبيق
ينابملا

قوالب بلاطات الخرسانة 
،SVEZA Deck 350نوع الأبلكاش:  Deck 2.0 ،SVEZA Oil

8х4х8المقاس: 

21، 18السمُك:

F/Fالسطح: 

قوالب الخرسانة الرأسية 
Film Facedنوع الأبلكاش: 

5х10المقاس: 

21، 18، 15، 12السمُك:

F/Fالسطح: 

إنتاج البلاط الخرساني
Film Facedنوع الأبلكاش: 

4х8 ،5х10المقاس: 

21، 18، 15، 12السمُك:

F/Fالسطح: 

السقالات 
Exterior ،Film Facedنوع الأبلكاش: 

4х8 ،5х10المقاس: 

18، 15، 12السمُك:

F/Wالسطح: 

أرضيات المجالات الصناعية  
(السلالم، المنصات، الجسور)

SVEZA Titanنوع الأبلكاش: 

4х8 ،5х8 ،5х10المقاس: 

40-6السمُك:

F/Wالسطح: 

22



التطبيقمجال 
لقنلا

المقطورات ونصف المقطورات 
Film Faced،SVEZA Titanنوع الأبلكاش: 

4x8 ،5x10 ،5x8المقاس: 

35، 30، 27، 24السمُك:

)ةيضرلأا(F/Wالسطح: 

شاحنات البضائع 
Exterior،Film Facedنوع الأبلكاش:  ، SVEZA Titan

4x8 ،5x10 ،5х8المقاس: 

27، 24، 21، 18، 15، 12، 9السمُك:

)باوبلأا،ناردجلا(BB/BB ،BB/CP ،CP/CPالدرجة: 
(الجدران، الأبواب)F/F(الأرضيات)، F/Wالسطح: 

السيارات التجارية الخفيفة 
،Exteriorنوع الأبلكاش:  Film Faced،

SVEZA Color ،الرمادي الفاتحSVEZA Hexa

4x8 ،5x10 ،5х8المقاس: 

18، 15، 12، 9، 6، 5، 4السمُك:

)باوبلأا،ناردجلا(BB/BB ،BB/CP ،CP/CPالدرجة: 
(الجدران، الأبواب)F/F(الأرضيات)، F/Wالسطح: 

الحافلات 
Exterior ،Film Facedنوع الأبلكاش: 

5x10 ،4х8المقاس: 

18، 15، 12، 9السمُك:

)تايضرلأا(СР/Сالدرجة: 
(الأرضيات)F/W(الجدران)، F/Fالسطح: 

23



مجال التطبيق
فيلغتلا

Exterior،Interiorنوع الأبلكاش: 

5х5 ،4x8 ،5х10المقاس: 

21-6السمُك:

CP/C ،C/Cالدرجة: 

24



التطبيقمجال 
ةيلخادلاتاميمصتلاوثاثلأا

 Exterior،Interior ،SVEZA Toy،SVEZAنوع الأبلكاش: 

Drawer، SVEZA Paint،SVEZA Color

5х5 ،4x8 ،8х4 ،5х10المقاس: 

30-3السمُك:

B/BB،S/BB ،BB/BB،BB/CP ،СР/С ،С/Сالدرجة: 

25



مجال التطبيق
رزيللابعيطقتلا

SVEZA Laserنوع الأبلكاش: 

5х5 ،4х5المقاس: 

30-3السمُك:

 LST В/В ،LST В/ВВ ،LST ВВ/ВВ ،LST ВВ/СРالدرجة: 

LPR В/В ،LPR В/ВВ ،LPR ВВ/ВВ

26



التطبيقمجال 
أنظمة حاويات

لاسملايعيبطلازاغلا
SVEZA Gasنوع الأبلكاش: 

مم1525x3050وحتى A4المقاس: أي مقاس بداية من مقاس 
،NO96 L03/L03+:(6بما في ذلك (SVEZA GAS NO96السمُك:

5 ،9 ،12 ،15 ،21 ،24 ،30 ،35 ،37 ،42

SVEZA GAS Mark III:9 ،12 ،15 ،18 ،24 ،35 ،92

BB/BB ،BB/WG ،WG/WGالدرجة: 

27



مجال التطبيق
ةيسدنهلاتايضرلأا

Exterior،SVEZA Parquetنوع الأبلكاش: 

4x8 ،5х8المقاس: 

21- 5,9السمُك:

PST СР/СР،PST СР/Сالدرجة: 

PPR ВВ/ВВ،PPR ВВ/СР ،PPR СР/СР

28



مجال التطبيق
الألعاب وقطع الأثاث 

لافطلألةصصخملا
،Interior،Exterior ،Film Facedنوع الأبلكاش: 

SVEZA Toy ،SVEZA Color

5х5 ،4х8المقاس: 

18، 15، 12، 9، 6، 4، 3السمُك:

T B/B،T B/BB،T BB/BB ،T B/CP ،T BB/CP،T CP/CPالدرجة: 

F/F،F/Wالطلاء: 
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بريطانيا العظمى 
الساحات الأولمبية 

في لندن 

كندا 
ترامب برج 

ألمانيا 
مقطورات ونصف مقطورات شميتز كارجوبول

الولايات المتحدة  
الأمريكية 

MGMمبنى 

الولايات المتحدة  
الأمريكية 

بوسطن التجارة العالمي في  مركز

الولايات المتحدة  
الأمريكية 

الأنظمة السمعية  
 Harmanلشركة 

Audio

الولايات المتحدة  
الأمريكية 

-Jontiشركة  Craft
للأثاث 

بنما 
تجديد قناة بنما 

تشيلي 
جامعة أدولفو إيبانيز 

30

انتشار منتجات زفيزا حول العالم 
دولة حول العالم 90يشتهر أبلكاش زفيزا في  



31

السويد 
Nefab للتغليف الصناعي

روسيا
2014ساحات سوتشي الأولمبية  

روسيا
المركز التجاري بمدينة موسكو

روسيا
السيارات التجارية الخفيفة من 

ST Nizhegorodetsشركة 

عمان 
الأوبرا 

السلطانية 

الصين 
HAPEألعاب 

IKEAلشركة 

كوريا 
Daeboong للأثاث

الجنوبيةأفريقيا 
2010ساحات كأس العالم فيفا 

إيطاليا 
Listone Giordano

للأرضيات 

إيطاليا 
قطارات 
بيلوتي فائقة السرعة 

الكويت 
برج الحمراء 
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+ 0,3;  - 0,4

+ 0,3;  - 0,5

+ 0,4;  - 0,5

+ 0,4;  - 0,5

+ 0,4;  - 0,5

+ 0,4;  - 0,5

+ 0,4;  - 0,6

+ 0,5;  - 0,6

+ 0,5;  - 0,7

+ 0,6;  - 0,8

+ 0,7;  - 0,9

  0,0;  -1,1

   0,0;  -1,5

   0,0;  -1,8

    0,0;  - 2,0

    0,0;  - 2,0

+ 1,2;  - 1,2

+ 0,4;  - 0,3 

+ 0,8;  - 0,4 

+ 0,8;  - 0,4 

+ 0,9;  - 0,4 

+ 0,9;  - 0,4

+ 1,0;  - 0,5

+ 1,0;  - 0,5

+ 1,0;  - 0,5

+ 1,1;  - 0,6

+ 1,2;  - 0,7

+ 1,3;  - 0,8

+ 1,0;  - 1,1

+ 1,0;  - 1,5

+ 1,5;  - 1,8 

+ 1,6;  - 2,0

+ 1,6;  - 2,0

+ 1,6;  - 2,0

0,6

1,0 2,0

1,5

1,0

0,6

40 36-37 32 30 62-82 58-75

29-30 36-37 24 30 60-74 75-92

16 30 45 84

30-31 36-37 25 30 60-74 71-88

16 30 45 80

28-29 35-36,5 23-24 29-30 60-74 75-92

16 30 45 84

29-30 35-36 24 29 60-74 71-88

16 29 45 80

25 38 20 30 48 70

13 30

19 35 16 30 34 60

11 30

—

—

—

—

—

—

—

—

5х5

4х8х4 1250х2500х1250)

4х8х4 (1220х2440х1220)

4х8х4 (   1250х2500х1250)

Film Faced Plywood

4х8х4 (1220ممх2440х1220)

Film Faced Plywood

5х8x5

5х10

400

400

600

400

600

400

600

400

600

400

600

400

600
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المعلومات الفنية 
قودنصلامجحوتاقبطلاددع

الاسمي السمُك
للأبلكاش، مم

تاساقملايفتوافتلا

وكسومىلإازيفزرشانمنمةفاسملا

SVEZA Ust-Izhora،غربسرطبناس

SVEZA Kostroma،امورتسوك

SVEZA Novator،ادجولوفميلقإ

SVEZA Uralskiy،مربميلقإ

SVEZA Manturovoإقليم كوستروما ،

SVEZA Verhnaya Sinyachiha ،
كسفولدريفزميلقإ

SVEZA Tyumen

قأ
،تاسايقلايفقرفىص

مم

قأ
،تاسايقلايفقرفىص

مم

بالطلب. أخرى تفاوت ودرجات مجموعات وعدد ومقاس سمُك من بأكثر أبلكاش أنواع تتوفر

لقنلادنعليمحتلاةعس

ةيواحلا ةنحاشلا
بحسلارارج
)3م138(

اقملا
مدق،س

عافترا
لا

،قودنص
مم

لاةيمك
قيدانص

لاةيمك
قيدانص

لاةيمك
قيدانص

Exterior Plywood)مم

Exterior Plywood)مم

مم

قد تختلف معايير سعة التحميل الفعلية من المعايير الأساسية حسة الشروط المتفق عليها مع العميل.

مم،قودنصلاعافترا

مم
ت، 

فاو
لت

مم
ت، 

فاو
لت

مم
ي،

سم
الا

مُك
لس

ا

تاعومجملاددع

تاساقملايفتوافتلا

اهضرعوأشاكلبلأاتاقبطلوط مم،توافتلا

.بلطلابالمقاسات الأخرى متاحة 
يتحدد طول الأبلكاش بكونه في اتجاه تجزع الطبقات الخارجية

شاكلبلأارشنممك،ةفاسملا

، م
جم

لح
ا
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، م
جم

لح
ا

3

، م
جم

لح
ا
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